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univerzitni ¢islo:

Za kazdy vypracovany ukol miiZete ziskat az 25 bodii. Ukoly mizete fesit v libovolném pofadi.

Na vypracovani mate 60 minut. Hodné¢ Stésti.

Cislo otazky

ziskané body

1 (matematika)

2 (algoritmus)

3 (hardware)

4 (automaty)

CELKEM

Zadani:

1. Vroviné je ddno m = 9 rlznych révnobeéznych piimek. Dale zvolime v téze roviné
n = 7 ptimek, z nichZ zadné 2 n¢jsou rovnobézné a kazda z nich jexrtiznobézna

s danymi m piimkami. Dale vime, ze Zadn4 z ptimek neprochéazi prisec¢ikem 2 jinych

ptimek. Na kolik oblastifsozdéli'rovinu téchto m + n primek?

2. V libovolném jazycefpopiste algoritmus, ktery spocita/ciferny soucet zadaného celého
kladného ¢isla. Ciferny soucet je soucet jednotlivych'€islic zadaného ¢isla, napft.

ciferny soucet€isla 72 58S je 27.

(pozn.: Jazykem se mysli\€estina, srozumitelny symbolicky zapis ¢i programovaci
jazyk. Nejvice je ohodnocen korektni zapis V programovacim jazyce.)
3. Uved'te priklady alespon péti datovych, systémovych nebo I/O sbérnic. Ke kazdé

uved’te, co o ni\vite.

4. Sestrojte deterministicky koneény automat rozpoznavajici jazyk L = {w €
{apb}”|pocet b.obsazenychwve slové je délitelny dvéma nebo tiemi}.




Priklady reSeni:
Ad1l

9 rovnobéznych piimek rozdéli rovinu na 10 ¢asti. Nyni budeme postupné pridavat
zbyvajicich 7 piimek (riznobézné s jiz danymi; zadné 3 spolecny prasecik). Pfidanim prvni
vznikne 10 novych oblasti a ptidanim kazdé dalsi ziejme nove vznikne o jednu oblast vice,
nez vzniklo pfidanim posledné ptidané pfimky, tj. celkem vznikne
10 + 10 +11+12+ 13+ 14+ 15+ 16 = 101 oblasti.
— — — — — — —

—
9 rovnobéziek 1. riznobézka 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ad 2

program CifSouc;
var
cislo: integer;
soucet: integer;

begin
write (‘Zadej cislo: ');
readln (cislo);

soucet:=0;
while cislo > 0 do
begin

soucet:=soucet + cislo mod 10;
cislo := cislo div 10;
end;
writeln (‘Ciferny, soucet je: ', soucet);
readin;
end.
Ad 3
USBgsuniverzalni sériova sbérnice, aktaalne pro vétsinu periferii, moznost plug & play, ma
n¢kolik verzi (1.0 az C) lisicich se napf. prenosovou rychlosti, moznost napajeni

PCI: systémova sb&rnice, starsi pouZivaly paralelni pfenos, novéjsi (express) sériovy, verze se
1isi také prenosovou rychlesti, vyuzivana pro rozsitujici karty (AGP: jednotcelova ,,Sbérnice”
pro piipojeni grafické karty)

FireWire: sériova sbérnice, verze se lisi potem pint a pfenosovou rychlosti, vyuziti zejména

pro pfipojeni kamer, moznost plug & play

SATA: sbérnice pro ptipojeni velkokapacitnich pamétovych zatizeni, verze se opét 1isi
pienosovou rychlosti, moznost odpojit/ptipojit za béhu (hot plug), pro externi eSATA,
moznost i s napajenim

RS-485: sériova sbérnice, vyuzivana predev§im v prumyslu, vétsi propojovaci vzdalenost,
prenosova rychlost je umérna délce spojeni






